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B EDC 2011 Pulpit
przewodniczącego wolnostojący
Cena brutto 744,00 zł

Cena netto 604,88 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy B EDC 2011

Opis produktu
Wbudowany 2.5” głośnik HiFi oraz gniazdo dla mikrofonu elektretowego (dostarczany bez mikrofonu na gęsiej szyi)

Automatyczne wyciszanie głośnika po włączeniu mikrofonu

W ofercie znajdują się odpowiednie mikrofony na gęsiej szyi, o różnych długościach (56/70cm), ze złączem typu DIN

Możliwość podłączenia max 10 pulpitów przewodniczącego, instalacja w dowolnym miejscu w systemie

Przycisk ”Priority” do przejmowania głosu

Szybki dostęp do trybu przewodniczącego

Mikrofony wyposażone w wiatrochron i osłonę przed kurzem

Automatyczne testowanie połączeń mikrofonowych po włączeniu systemu

Wbudowane regulowane wyjście słuchawkowe oraz wyjście REC

Mikrofon na gęsiej szyi ze świecącym czerwonym pierścieniem, sygnalizującym aktywność

3 kolorowy wskaźnik trybu pracy: zgłoszeniowy, FIFO oraz przejmowania głosu

2 x gniazdo połączeniowe RJ45 we wgłębieniu na spodniej stronie do kaskadowego łączenia pulpitów

Parametry
Pasmo przenoszenia 100Hz ÷ 10kHz
Czułość ≥ - 47dB
THD < 0.15%
Zasilanie z jednostki sterującej
Wbudowany głośnik Rozmiar 2.5", Moc 0.5W, Max SPL 120dB
Wskaźnik aktywności mikrofonu 3 kolorowa dioda, świecący czerwony pierścień
Połączenie 2 × gniazdo RJ45
Stosunek S/N > 58dB
Gniazdo słuchawkowe 3.5mm stereo
Gniazdo REC 3.5mm stereo
Wymiary 142 × 150 × 65mm
Waga 700g (bez mikrofonu)
Materiał podstawy Stop cynkowo-aluminiowy, mata antypoślizgowa
Materiał obudowy Tworzywo ABS
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