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DADC-144DT 4-kanałowy
przetwornik Dante®

Cena brutto 2 899,00 zł

Cena netto 2 356,91 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy DADC-144DT

Kod EAN 4007754264401

Opis produktu
4-kanałowy przetwornik Dante®

4 analogowe wejścia audio (XLR)
4 analogowe wyjścia (XLR)
 4-kanałowe wejście/wyjście Dante® (EtherCon/RJ45)
Regulacja poziomu wejściowego i wyjściowego za pomocą potencjometrów
Zasilanie phantom 48V włączane niezależnie dla każdego wejścia analogowego
Funkcja wyciszenia dla każdego wyjścia analogowego
Zarządzenia źródłami Dante® i odbiornikami Dante® za pomocą oprogramowania
Kodowanie/dekodowanie: 16/24/32 bitów
Próbkowanie: 44.1/48/88.2/96kHz
Pasmo przenoszenia: 20-20 000Hz
Diodowe wskaźniki sygnału, szczytu, połączenia i transmisji sieciowej oraz zasilania
Metalowa obudowa
Montaż w racku 482mm (19"), 1U

Marka Dante® oraz oprogramowanie Dante® są licencjonowanymi produktami należącymi do Audinate Pty Ltd.

Parametry
Typ urządzenia 4-channel Dante® transceiver
Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz
Zakres regulacji -
Regulowane częstotliwości -
Sygnał wejściowy 2.3 V max.
Czułość wejściowa 5.7 mV-2.3 V
Impedancja wejściowa -
Sygnał wyjściowy -
Impedancja wyjściowa -
Wzmocnienie 0.2-5.2x
Zasilanie phantom 48 V
Kompresja -
Wsp. bramki -
Częstotliwość podziału -
Filtr górnoprzepustowy -
Filtr górnoprzepustowy -
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Przełożenie przekładni -
Stosunek S/N >90 dB
Separacja kanałów -
THD
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Zasilanie 230 V/50 Hz/15 VA
Wymiary 482 x 44.5 x 238 mm, 1 RS
Waga 3,3 kg
Złącza wejściowe 4 x XLR, bal.
Złącza wyjściowe 4 x XLR, bal.
Inne cechy 1 x EtherCon/RJ45
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