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DMR-1890SET Zestaw do
monitoringu
Cena brutto 1 599,00 zł

Cena netto 1 300,00 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy DMR-1890SET

Kod EAN 4007754236811

Opis produktu

Nasze rejestratory cyfrowe wykorzystują wysokoefektywną technologię procesorową do kompresji wideo H.264, w rezultacie
szybkość zapełniania się dysku spada o ponad połowę, w porównaniu z poprzednimi standardami. Zależnie od modelu,
pozwalają na nagrywanie obrazu z max 16 kamer, z pełną rozdzielczością, na dyskach o pojemności do 4TB.
Kolejną zaletą jest możliwość zdalnego dostępu, zarówno poprzez Internet jak i smartfon czy tablet PC, oraz prosta, wręcz
intuicyjna obsługa.

Zestaw do monitoringu wideo

Składa się z 9-kanałowego rejestratora cyfrowego oraz 4 wysokiej rozdzielczości kolorowych kamer.

9-kanałowy rejestrator cyfrowy DMR-1890:

Współpraca z kamerami o rozdzielczości 960H
Wbudowany twardy dysk 1TB (SATA)
Kompresja wideo H.264
Możliwość połączenia sieciowego, dostęp przez przeglądarkę Internet Explorer
2 x interfejs USB 2.0 do eksportowania obrazu do pamięci przenośnej USB oraz do podłączania myszy 
Wyjście VGA i HDMI™ (Full HD 1080p)
Detektor ruchu wideo: 12x12 stref dla każdej kamery
9 wejść i 1 wyjście audio
W komplecie: zasilacze do kamer i rejestratora, pilot sterujący IR, mysz USB oraz oprogramowanie

4 wysokiej rozdzielczości kolorowe kamery TVCCD-157SET, IP66,

do zastosowań na zewnątrz:
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Funkcja dzień/noc
Obiektyw o stałej ogniskowej (3.6mm)
Automatycznie sterowane oświetlenie z 24 diodami IR (zasięg optymalnego oświetlenia: 10m)
Automatyczne przełączanie na tryb C/B o wyższej czułości świetlnej przy słabym oświetleniu
W komplecie osłona przeciwsłoneczna, uchwyt montażowy i 18m kabel połączeniowy

Szczegółowa specyfikacja w opisie poszczególnych urządzeń.

Wbudowany twardy dysk.

Zdalny dostęp przez aplikację na smartfona (RXCamLink, RXCamLinkHD).
Więcej informacji na stronie www.monacor-international.com w dziale Service/Downloads.

Parametry
Wejścia wideo 9 x BNC
Wyjścia wideo 1 x BNC, monitor główny1 x HDMI™ 1 x VGA
Wejścia audio 9 x RCA
Wyjścia audio 1 x RCA
Rozdzielczość 960 x 576 pikseli (25 klatek/sek.)
Kompresja wideo H.264
Nagrywanie max 200 klatek/sek.
Ustawienia menu menu ekranowe (OSD)
Tryb nagrywania ręczny, alarmowy, czasowy, czujnikiem ruchu
Tryb szukania data i czas, zdarzenie
Nadruk OSD
Ochrona ochrona hasłem
Det. utraty sygnału wideo tak
Wejścia alarmowe 9
Wyjścia alarmowe 1
Urządzenie sygnałowe zintegrowane
Interfejsy RS-485, USB 2.0, LAN (RJ45), HDMI™
Twarde dyski opcjonalnie, max 1 x 4 TB (SATA)
Zasilanie 12 V DC/5 A z doł. zasilacza
Napięcie zasilające -
Zasilanie sieciowe -
Pobór mocy w trybie pracy -
Pobór mocy w trybie standby -
Alternatywne napięcie zasilania &dircurrent;12 V
Zasilanie (alternatywne) &dircurrent;5 A
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 380 x 48 x 330mm
Szerokość 380 mm
Wysokość 48 mm
Głębokość 330 mm
Waga 1,45 kg
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