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DT-300 Kopułkowy głośnik
wysokotonowy HiFi, 100WMAX,
50WRMS, 8Ω
Cena brutto 159,00 zł

Cena netto 129,27 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy DT-300

Kod EAN 4007754146493

Opis produktu
Głośniki kopułkowe wysokotonowe z dużą membraną

Zapewniają wysoką skuteczność, także w przypadku niskiej częstotliwości podziału. Bardzo dobre rozwiązania dla uzyskania
znakomitego dźwięku.

Kopułkowy głośnik wysokotonowy HiFi, 50WRMS, 8Ω

30mm jedwabna membrana
Niski rezonans (głośnik nieobudowany)
Zapewnia świetną dynamikę sygnału, nawet dla niskiej częstotliwości podziału
Chłodzenie ferrofluidem, również dla tłumienia rezonansów
Odpowiedni do aplikacji o wysokich mocach jak i również do systemów DAppolito na najwyższej półce HiFi

Klang+Ton 06/2014

"Wykorzystany w konstrukcji MonaLisa: zharmonizowane brzmienie, także przy wysokich poziomach głośności. Ponadto,
potężny bas i dokładna reprodukcja średnich tonów. Elegancja, dzięki wysokiej jakości materiałom."

Parametry
Impedancja (Z) 8 Ω
Technika -
Pasmo przenoszenia fx-19000 Hz
Częstotliwość rezonansowa (fs) 750 Hz
Zal. częst. zwrotnicy (fmax) (12dB/okt.) 2000 Hz
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Moc znamionowa RMS 50 W
Moc muzyczna 100 W
Czułość 93 dB/W/m
Max SPL -
Max napięcie -
Kąt promieniowania w poziomie -
Kąt promieniowania w pionie -
Podatność mech. zawieszeń (Cms) -
Masa ruchoma (Mms) -
Dobroć mechaniczna (Qms) -
Dobroć elektryczna (Qes) -
Dobroć całkowita (Qts) -
Objętość ekwiwalentna (Vas) -
Rezystancja cewki (Re) -
Współczynnik BxL -
Indukcyjność cewki (Le) -
Średnica cewki Ø30 mm
Materiał korpusu cewki -
Wychylenie liniowe (XMAX) -
Pow. czynna mem. (Sd) -
Waga magnesu -
Średnica magnesu Ø88 mm
Otwór montażowy Ø90 mm
Głębokość montażowa 52 mm
Średnica otworu montażowego -
Rozstaw otworów X -
Rozstaw otworów Y -
Wymiary Ø 116mm
Średnica zewnętrzna Ø116 mm
Szerokość Ø116 mm
Wysokość -
Głębokość 52 mm
Klasa szczelności -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Waga 655 g
Ilość 1
Typ głośnika -
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