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FSM-170 Mikrofon na statywie
podłogowym
Cena brutto 1 190,00 zł

Cena netto 967,48 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy FSM-170

Kod EAN 4007754225280

Opis produktu
Mikrofon na statywie podłogowym,

z 2 wymiennymi rurami teleskopowymi o różnej wysokości (dla aplikacji overhead oraz front).

3 wysokiej jakości, wymienne wkładki mikrofonowe, elektretowe, o różnych charakterystykach
Bardzo lekka, ale stabilna konstrukcja z włókna węglowego, z miniaturową gęsią szyją
Odlewana podstawa, gumowe nóżki amortyzujące wstrząsy
Filtr dolnozaporowy i tłumik 10dB, możliwość włączenia/wyłączenia
Świecący na czerwono pierścień, sygnalizujący włączenie 
8m kabel połączeniowy z wtykiem XLR

SOUNDCHECK 06/2012

"FSM-170 marki IMG Stage Line robi dobre wrażenie. Niezwykle przyjazna koncepcja, bardzo prosta i intuicyjna obsługa,
diodowy wskaźnik zasilania phantom 48V. Możliwości zastosowania nieograniczone: na scenie, w studiu, do aplikacji overhead
lub bliskiego mikrofonowania. FSM-170 zapewnia doskonałą jakość dźwięku."
+ Solidna konstrukcja
+ Korzystna cena
+ Wymienne wkładki mikrofonowe

Parametry
Typ urządzenia mikrofon na statywie podłogowym
Wersja -
Metoda transmisji przewodowa
Charakterystyka dookólna, kardioida, superkardioida
System pojemnościowa back electret
Częstotliwość nośna -
Moc nadajnika -
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Zasilanie -
Czas pracy -
Pasmo przenoszenia -
Impedancja nominalna 220 Ω
Czułość 16 mV/Pa
Stosunek S/N -
Max poziom dźwięku 125 dB
Długość gęsiej szyi -
Materiał obudowy -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary długość ramienia: 146cm, wysokość statywu: 90-160cm

(długi), 39-63cm (krótki)
Waga 3,9 kg
Połączenie, kabel 8 m
Połączenie, mikrofon XLR, sym.
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