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FXBAR-5SET Zestaw diodowych
efektów świetlnych
Cena brutto 2 040,00 zł

Cena netto 1 658,54 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy FXBAR-5SET

Kod EAN 4007754251395

Opis produktu
Zestaw efektów świetlnych

W skład zestawu wchodzą: poprzeczka z wbudowanym sterownikiem, laser RG (klasa 2M), 2 x obrotowy, diodowy efekt Derby,
2 x reflektor diodowy oraz 4 x wbudowane białe stroboskopy diodowe. Dzięki niewielkiej wadze, zestaw jest idealnym
rozwiązaniem do mobilnych zastosowań.

Specyfikacja efektów świetlnych:

Laser RG z 2 czerwonymi diodami (100mW, 650nm) oraz 1 zieloną (30mW, 532nm)
Diodowy efekt Derby z 1 diodą RGB, 6W
Reflektor z 3 diodami RGB, 3W każda, kąt promieniowania: 13°
Stroboskop z 4 białymi diodami, 1W, kąt promieniowania: 8°

Możliwość regulacji i zmiany pozycji efektów Derby oraz reflektorów 
Tryby pracy: automatyczny, sterowany muzyką, master/slave oraz DMX
Sterowanie za pomocą 3, 5, 9 lub 27 kanałów DMX 
37 programów show (wykorzystujących wszystkie 4 efekty) dostępnych w trybie automatycznym oraz sterowanym
muzyką
Łatwe sterowanie za pomocą bezprzewodowego kontrolera nożnego (w komplecie) oraz pilota IR
Panel sterowania z wyświetlaczem diodowym: adresowanie i programowanie 
Lakierowana na czarno metalowa obudowa poprzeczki
Stalowy statyw oświetleniowy, wysokość regulowana w 6 krokach (max wysokość: 2.5m), blokada skoblem
W komplecie: nylonowe torby transportowe, bezprzewodowy kontroler nożny oraz kabel połączeniowy 
Zasilanie: 230V~/50Hz/85VA
Wymiary: 1180 x 320 x 80mm (sterownik oraz efekty świetlne)
Waga: 11kg

Lasery klasy 2M mogą być stosowane bez dodatkowych licencji.

Klasa laserów 2M
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Lasery klasy 2M mogą być stosowane bez dodatkowych zabezpieczeń, jeżeli bezpośrednie działanie wiązki lasera na oko
będzie nie dłuższe niż 0.25 sekundy, lub nie będzie się często powtarzało.
W porównaniu z laserami klasy 3R lub 3B ryzyko jest tu dużo mniejsze.

"A practical lighting set available at an attractive price. For entertaining music performances with 80-100 guests, you would
rather set up 2 light bars to achieve beautiful dynamics. Due to automatically run programs, this set is interesting for
musicians who want to control a system without great effort."

Parametry
Typ urządzenia zestaw diodowych efektów świetlnych
Źródło światła 2 diody laserowe: czerwona 650nm, zielona 532nm 1 dioda

RGB (derby) 3 diody RGB (reflektor) 4 białe diody
(stroboskop)

Moc 1 x 100mW (czerwony laser), 1 x 30mW (zielony laser) 1 x
6W (derby) 3 x 3W (reflektor) 4 x 1W (stroboskop)

Strumień świetlny -
Natężenie światła -
Temperatura barwy -
Kąt promieniowania 13° (reflektor) 8° (stroboskop)
Kąt obrotu (poziom) -
Kąt obrotu (pion) -
Tryby pracy DMX, sterowany muzyką, master/slave, automatyczny
Ilość kanałów DMX 27/9/5/3
Kolorowe koło -
Tarcza gobo -
Efekt stroboskopu tak
Funkcja ściemniania -
Pryzmat -
Zoom -
Regulacja ostrości -
Wyświetlacz diodowy
Chłodzenie wentylator
Klasa szczelności -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Napięcie zasilające ~230 V
Pobór mocy w trybie pracy 85 VA
Szerokość 1180 mm
Wysokość 320 mm
Głębokość 80 mm
Waga 11 kg
Połączenia 3-pinowy XLR (DMX in), 3-pinowy XLR (DMX out)
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