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LC-4LED Profesjonalny kontroler
diodowy RGB DMX
Cena brutto 398,00 zł

Cena netto 323,58 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy LC-4LED

Kod EAN 4007754212433

Opis produktu
Profesjonalny kontroler diodowy RGB DMX

do wszystkich 4-kanałowych reflektorów diodowych.

Łatwa i wygodna obsługa
Możliwość sterowania 4 reflektorami diodowymi RGB lub diodowymi efektami świetlnymi
4 lub 8 kanałów DMX (czerwony/zielony/niebieski/master lub efekt) dla każdego urządzenia
Regulowana sekwencja funkcji RGB oraz master dla każdego urządzenia, dla 4 z 8 kanałów DMX (kanały mogą być
łączone), rezerwuje 32 kanały DMX
Możliwość zaprogramowania 16 scen
16 sekwencji (chase) z max 392 krokami, max 99 kroków na sekwencję
Możliwość niezależnego sterowania wygaszaniem i prędkością chase
Funkcja stroboskopu
Sterowanie muzyką przez wbudowany mikrofon
Przełączana polaryzacja DMX
Wyświetlacz diodowy
Solidna metalowa obudowa pulpitu
Złącza: 1 x 3-pinowy XLR, 1 x gniazdo niskonapięciowe
Zasilanie z doł. zasilacza
Wymiary: 372 x 156 x 58mm
Waga: 1.7kg

SOUNDCHECK 03/2010

"Tego jeszcze nie było! Prosty w obsłudze kontroler do reflektorów diodowych, o niewielkich rozmiarach, idealny do małych
systemów."
+ Stosunek cena/jakość: bardzo dobry
+ Kompaktowy i prosty w obsłudze
+ Prosta i zrozumiała instrukcja obsługi
+ Dodatkowy efekt stroboskopu
+ Także do reflektorów z kilkoma kanałami sterującymi
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Parametry
Typ urządzenia kontroler diodowy DMX
Interfejs DMX DMX512
Ilość kanałów DMX 16
Ilość wyjść DMX 1
Przełącznik polaryzacji DMX tak
Ilość faderów kanałowych 6
Master fader 1
Ilość chase 16
Ilość Cue -
Ilość scen 16
Ilość poziomów urządzeń -
Ilość urządzeń 4
Ilość przejść (override) -
Ilość kolorów -
Ilość gobo -
Zaprogramowane sekwencje ruchów -
Separacja galwaniczna -
Funkcja wygaszenia Blackout -
Ochrona hasłem -
Sterowanie muzyką tak
Patchable tak
Pojemność -
Specjalne właściwości -
MIDI -
USB -
Karta SD -
Wyświetlacz -
Przeznaczenie 4-kanałowe reflektory diodowe
Zasilanie z doł. zasilacza
Napięcie pracy -
Pobór prądu -
Wymiary 372 x 156 x 58mm
Szerokość 372 mm
Wysokość 156 mm
Głębokość 58 mm
Wysokość (U) -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Waga 1,7 kg
Połączenie 1 x 3-pinowy XLR (DMX out)
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