
 

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 01:45

Link do produktu: https://www.naglosnienie.eu/mega-112mk2-najwyzszej-jakosci-profesjonalny-zestaw-glosnikowy-
pa-400wrms-8-p-4971.html

  

MEGA-112MK2 Najwyższej jakości,
profesjonalny zestaw głośnikowy
PA, 400WRMS, 8Ω
Cena brutto 3 940,00 zł

Cena netto 3 203,25 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy MEGA-112MK2

Kod EAN 4007754235524

Opis produktu
MEGA

Seria profesjonalnych zestawów głośnikowych PA wykonana z doskonałej jakości materiałów oraz głośników renomowanych
producentów (Beyma, FaitalPro, Celestion). Kształt obudów, wykonanych z brzozowej sklejki, pozwala na uniwersalne
zastosowanie.

Najwyższej jakości, profesjonalny zestaw głośnikowy PA, 400WRMS, 8Ω

Pełnopasmowy system w obudowie z brzozowej sklejki
30cm (12", BEYMA) głośnik basowy z aluminiowym koszem
25mm (1", BEYMA) tubowy głośnik wysokotonowy, możliwość obrócenia o 90°
System bass-reflex
Wysokiej jakości zwrotnica
Przełącznik trybu pracy: pasywna lub bi-amp do współpracy z procesorem głośnikowym DSP (DSM-240, DSM-260LAN)
Możliwość wielorakich ustawień i sposobów montażu
Otwory gwintowane M8 do zawieszenia
Gniazdo na statyw oraz uchwyty do przenoszenia
2 x złącze NEUTRIK SPEAKON (IN/OUT)
Odpowiednie uchwyty montażowe oraz pokrowiec dostępne jako wyposaż. dodatk.

Parametry
Aktywny/pasywny pasywny
Technika -
Impedancja 8 Ω
Pasmo przenoszenia 48-20000 Hz
Moc RMS wzmacniacza -
Moc MAX wzmacniacza -
THD -
Stosunek S/N -
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Sygnał wejściowy -
System 2-drożny bass reflex
Głośnik pełnopasmowy -
Głośnik niskotonowy 30cm (12")
Głośnik średniotonowy -
Głośnik wysokotonowy dynamiczny średnio-wysokotonowy
Liczba przetworników -
Rozmiar głośnika 30cm (12")
Moc znamionowa RMS 400 W
Moc muzyczna 800 W
Czułość 97 dB/W/m
Max SPL 124 dB
Kąt promieniowania w poziomie -
Kąt promieniowania w pionie -
Cechy -
Materiał obudowy brzozowa sklejka
Kolor czarny
Sposób montażu -
Odporność na uderzenia piłką -
Klasa szczelności -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Zasilanie -
Szerokość 350 mm
Wysokość 612 mm
Głębokość 382 mm
Waga 24 kg
Wejścia 1 x NEUTRIK SPEAKON(praca pasywna)lub 2 x NEUTRIK

SPEAKON(praca bi-amp)
Wyjścia 1 x NEUTRIK SPEAKON(praca pasywna)
Cewka wymienna -
Inne cechy -
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