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SA-440/SW Uniwersalny
wzmacniacz miksujący stereo,
100WRMS
Cena brutto 924,00 zł

Cena netto 751,22 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy SA-440/SW

Kod EAN 4007754224337

Opis produktu
Uniwersalny wzmacniacz miksujący stereo, 100WRMS

Miksowanie nigdy nie było takie proste! Łatwa obsługa i czytelny układ funkcji. Możliwość miksowania dwóch kanałów
liniowych stereo oraz dwóch kanałów mikrofonowych mono. Każdy kanał posiada regulator barwy oraz możliwość wstępnego
ustalenia poziomu sygnału głównego, za pomocą wpustowych potencjometrów. Przy pomocy dodatkowego zdalnego
przełącznika można wyciszyć wyjścia główne stereo oraz wzmacniacz.

Cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
2 wejścia liniowe stereo
2 symetryczne wejścia mikrofonowe
Zrównoleglone wejście liniowe stereo na przednim panelu
3-punktowy korektor barwy dla każdego wejścia mikrofonowego
Wspólny 2-punktowy korektor barwy dla dwóch wejść liniowych
Wyciszenie za pomocą dodatkowego przełącznika monostabilnego
2 regulowane wyjścia master stereo
Regulowane wyjście słuchawkowe
Wyjście nagrywania stereo
Diodowy wskaźnik przesterowania (clip)
Montaż w racku 482mm (19”), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów

Parametry
Kanały 2
Strefy -
Moc znamionowa RMS 100 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω -
Moc znamionowa RMS przy 4Ω 2 x 50 W
Moc znamionowa RMS przy 8Ω 2 x 30 W
Moc znamionowa RMS przy 100V -
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω -
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω -
Moc muzyczna MAX 2 x 100 W
Impedancja wyjściowa -
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Wejścia 125mV/10kΩ (linia) 1.3mV/600Ω (mikr.)
Współczynnik tłumienia -
Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz
Zwrotnica -
Częstotliwość podziału -
Wbudowany limiter -
Korektor niskie ±12dB/30Hz
Korektor średnie ±12dB/1kHz (głos)
Korektor wysokie ±12dB/12kHz
Stosunek S/N >60 dB
Tłumienie przesłuchu -
THD -
Zasilanie 230V~/50Hz/220VA
Napięcie zasilające ~230 V
Zasilanie sieciowe 50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy 220 VA
Pobór mocy w trybie standby -
Prąd spoczynkowy -
Alternatywne napięcie zasilania -
Zasilanie (alternatywne) -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 432x52x275mm, 1U
Szerokość 432 mm
Wysokość 52 mm
Głębokość 275 mm
Wysokość (U) 1
Waga 3,5 kg
Złącza 3 x RCA L/R (line), 2 x 6.3mm, sym. (mic), 2 x RCA L/R

(master), 1 x RCA L/R (rec.), 1 x terminal śrubowy (mute), 4 x
gniazda sprężynkowe (głośniki)
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