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SOUND-100SUB Aktywny
subwoofer 120WRMS
Cena brutto 1 979,00 zł

Cena netto 1 608,94 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy SOUND-100SUB

Kod EAN 4007754212303

Opis produktu
Zestawy głośnikowe serii SOUND

Charakteryzują się wysokiej jakości obudowami bass-reflex z płyt MDF oraz efektywnymi głośnikami z ekranowaniem
magnetycznym. Przeznaczone są do zastosowań HiFi i PA, wymagających wysokiego poziomu dźwięku np. podczas prezentacji
multimedialnych.

Aktywny subwoofer 120WRMS

Zapewnia bardzo dynamiczny bas, doskonale dopasowany do aktywnych zestawów głośnikowych serii SOUND, ale
sprawdza się również w połączeniu z innymi kompaktowymi zestawami głośnikowymi HiFi oraz systemami kina
domowego
Poza przełączaną czułością wejściową i fazą oraz automatycznym włącznikiem, posiada regulowaną zwrotnicę
(50-150Hz)
Wysokiej jakości obudowa bass-reflex z płyt MDF, stylizowanych na czarny fornir
25cm (10") głośnik basowy
Regulacja głośności subwoofera
Wejścia: 1 x RCA L/P, RCA LFE oraz terminale śrubowe L/P do podłączania bezpośrednio w linię głośnikową
Dodatkowe wyjścia do podłączania głośników średnio-wysokotonowych

Parametry
Aktywny/pasywny aktywny
Technika -
Impedancja -
Pasmo przenoszenia 35-100 Hz
Moc RMS wzmacniacza 120 W
Moc MAX wzmacniacza -
THD -
Stosunek S/N -
Sygnał wejściowy 150mV/24kΩ (RCA L/R) 55mV/16kΩ (RCA mono) 2.3V/440Ω

(high IN)
System -
Głośnik pełnopasmowy -
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Głośnik niskotonowy 25cm (10") głośnik basowy
Głośnik średniotonowy -
Głośnik wysokotonowy -
Liczba przetworników 1
Rozmiar głośnika 25cm (10")
Moc znamionowa RMS -
Moc muzyczna -
Czułość 88 dB/W/m
Max SPL 108 dB
Kąt promieniowania w poziomie -
Kąt promieniowania w pionie -
Cechy -
Materiał obudowy drewno
Kolor czarny
Sposób montażu -
Odporność na uderzenia piłką -
Klasa szczelności -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Zasilanie 230V~/50Hz/240VA
Szerokość 330 mm
Wysokość 360 mm
Głębokość 360 mm
Waga 13 kg
Wejścia 1 x RCA (L/R), niesym., IN 1 x RCA (mono), niesym., IN 1 x

terminal śrubowy (stereo), high-level IN 1 x terminal śrubowy
(stereo), high-level OUT

Wyjścia 1 x terminale śrubowe (stereo), high level out
Cewka wymienna -
Inne cechy -
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