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SPEECH-200 Profesjonalna
mównica z kolumną głośnikową
i wbudowanym odbiornikiem
bezprzewodowym
Cena brutto 4 090,00 zł

Cena netto 3 325,20 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy SPEECH-200

Kod EAN 4007754214994

Opis produktu
SPEECH-200

Wyższa moc, więcej funkcji i jeszcze łatwiejszy transport w porównaniu z mniejszym modelem. Ustaw, podłącz i gotowe!

Profesjonalna mównica z kolumną głośnikową i wbudowanym odbiornikiem bezprzewodowym

Wbudowany wzmacniacz miksujący z limiterem oraz zestaw głośnikowy 75WRMS
3 wejścia uniwersalne mikr. (XLR)/linia (6.3mm), każde z regulacją wzmocnienia i 3-punktowym korektorem barwy
1 wejście liniowe stereo (RCA) z regulacją wzmocnienia
2 absorbujące wstrząsy gniazda XLR do podłączania 2 opcjonalnych mikrofonów na gęsiej szyi (każdy wykorzystuje
wejście mikrofonowe)
Zasilanie phantom 24V dla mikrofonów elektretowych
1 wyjście liniowe stereo (RCA)
2-drożny zestaw głośnikowy
Wbudowana lampka w górnej części mównicy
Wysokiej jakości dwukolorowa drewniana obudowa
Kolumna z podwójnym blatem i 2 półkami na dokumenty
2 kółka

Dostarczana bez mikrofonów na gęsiej szyi. Odpowiednie mikrofony EMG-650P dostępne jako wyposaż. dodatk.

Odpowiedni mikrofon lub nadajniki kieszonkowe: TXS-821HT, TXS-820HSE, TXS-820LT lub TXS-820SX dostępne jako wyposaż.
dodatk.
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Nie wymaga licencji w krajach UE.

Parametry
Moc znamionowa RMS 75 W
Moc muzyczna MAX 100 W
Pasmo przenoszenia 60-20000 Hz
Częstotliwość nośna 863,05 MHz
Zasięg ≈25 m
Wejścia 15mV (mic 1), 5mV (mic 2-3), 220mV (line 1-3) 250mV (line)
Link -
THD -
Max SPL -
Korektor, niskie ±12dB/60Hz
Korektor, średnie ±7dB/1kHz
Korektor, wysokie ±12dB/15kHz
Zasilanie 230V~/50Hz/180VA
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 540x1140x430mm
Waga 33 kg
Połączenia 3 x XLR (mic), 3 x 6.3mm (line), 1 x RCA L/R (line in), 1 x RCA

L/R (line out)
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