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STA-1603CLUB Profesjonalny
3-kanałowy wzmacniacz PA
Cena brutto 3 649,00 zł

Cena netto 2 966,67 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy STA-1603CLUB

Kod EAN 4007754221435

Opis produktu
System CLUB

Seria urządzeń do systemów PA: zawiera pełnopasmowe zestawy głośnikowe, subwoofer oraz wzmacniacz, idealnie
dopasowane do siebie, ale zdolne do współpracy także z innymi urządzeniami.

Urządzenia do tworzenia różnych systemów PA, także do zastosowań wymagających dużej głośności, np. w klubach
muzycznych, pubach, szkołach tańca, salach gimnastycznych i sportowych. Podstawą systemu jest 3-kanałowy wzmacniacz o
dużej mocy, z regulowanymi częstotliwościami filtrów, umożliwiający podłączanie różnych konfiguracji zestawów
głośnikowych.

Profesjonalny 3-kanałowy wzmacniacz PA

Regulowana częstotliwość podziału dla zestawów satelitarnych
Doskonała jakość dźwięku, wysoki stosunek S/N oraz dobra separacja kanałów
Bardzo wysoka moc wyjściowa
Stabilność przy wysokich obciążeniach (sat out: 4Ω, sub out: 2Ω)
Wbudowany limiter
Wbudowany filtr subsoniczny (30Hz)
Przełącznik Groundlift (separacja masy)
Profesjonalne złącza
Sterowane temperaturowo wentylatory (wyłączane po wychłodzeniu!)

tastenwelt 06/2011

"Czyste odtwarzanie mowy, solidny i niesamowicie zrównoważony, głęboki bas ... wytrzymała konstrukcja ... wysokiej jakości
komponenty ... trzykanałowy wzmacniacz STA-1603CLUB z wbudowanymi limiterami, filtrami subsonicznymi oraz zwrotnicą
zapewnia niezawodność systemu, nawet podczas pracy z zestawami głośnikowymi MEGA."
(Testowany zestaw: MEGA-112 oraz MEGA-118SUB wraz z STA-1603CLUB)
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Parametry
Kanały 3
Strefy -
Moc znamionowa RMS 1490 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω 1 x 1300W (subwoofer)
Moc znamionowa RMS przy 4Ω 1 x 850W (subwoofer) 2 x 320W (satelity)
Moc znamionowa RMS przy 8Ω 1 x 550W (subwoofer) 2 x 200W (satelity)
Moc znamionowa RMS przy 100V -
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω -
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω -
Moc muzyczna MAX 3000 W
Impedancja wyjściowa -
Wejścia 1V/19kΩ
Współczynnik tłumienia -
Pasmo przenoszenia 20-20000 Hz
Zwrotnica 12 db/Okt.
Częstotliwość podziału 70-120Hz
Wbudowany limiter tak
Korektor niskie -
Korektor średnie -
Korektor wysokie -
Stosunek S/N >81 dB
Tłumienie przesłuchu >59 dB
THD
Zasilanie 230V~/50Hz/3200VA
Napięcie zasilające ~230 V
Zasilanie sieciowe 50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy 3200 VA
Pobór mocy w trybie standby -
Prąd spoczynkowy -
Alternatywne napięcie zasilania -
Zasilanie (alternatywne) -
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C
Wymiary 483x132x384mm, 3U
Szerokość 483 mm
Wysokość 132 mm
Głębokość 384 mm
Wysokość (U) 3
Waga 25 kg
Złącza 2 x XLR/IN, sym. 2 x XLR/zrówn. out, sym. 4 x NEUTRIK

SPEAKON (Sat L/R oraz 2 x Sub zrówn.)
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