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STA-225 Wzmacniacz stereo PA,
700WRMS
Cena brutto 1 929,00 zł

Cena netto 1 568,29 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy STA-225

Kod EAN 4007754222906

Opis produktu
Wzmacniacz stereo PA, 700WRMS

z wbudowanym limiterem.

Wyświetlacz LCD: temperatura, tryb pracy, moc
2 tryby pracy (stereo lub w mostku)
Możliwość włączenia funkcji limitera
Sterowany temperaturowo wentylator
2 regulatory głośności
Przełącznik Groundlift (separacja masy)
Opóźnione załączanie głośników
Ochrona przed zwarciem i przegrzaniem (wskaźniki diodowe)
Diodowe wskaźniki przesterowania, poziomu sygnału i limitera, dla każdego kanału

tastenwelt 02/2012

"MMX-842USB to dobry wybór ... wzmacniacz STA-225 posiada wszystkie niezbędne obwody zabezpieczające oraz dodatkowo
włączany limiter. Na wyświetlaczu widoczne są wszystkie parametry pracy. Testowany system dał przyjemny dźwięk: głębokie
odtwarzanie basu oraz przejrzyste średnie tony dzięki 12" głośnikom. Przy wsparciu subwooferem, można uzyskać poziom
dźwięku wystarczający do nagłośnienia imprez w średniej wielkości pomieszczeniu."
(Testowany zestaw: PAB-112MK2, PSUB-115AK, STA-225, MMX-842USB)

Parametry
Kanały 2
Strefy -
Moc znamionowa RMS 700 W
Moc znamionowa RMS przy 2Ω -
Moc znamionowa RMS przy 4Ω 2 x 350 W
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Moc znamionowa RMS przy 8Ω 2 x 250 W
Moc znamionowa RMS przy 100V -
Moc znamionowa RMS w mostku 4Ω -
Moc znamionowa RMS w mostku 8Ω 1 x 700 W
Moc muzyczna MAX 1000 W
Impedancja wyjściowa -
Wejścia 1.3V/10kΩ
Współczynnik tłumienia -
Pasmo przenoszenia 10-50 000Hz
Zwrotnica -
Częstotliwość podziału -
Wbudowany limiter -
Korektor niskie -
Korektor średnie -
Korektor wysokie -
Stosunek S/N >80 dB
Tłumienie przesłuchu >50 dB
THD
Zasilanie 230V~/50Hz/1500VA
Napięcie zasilające ~230 V
Zasilanie sieciowe 50 Hz
Pobór mocy w trybie pracy 1500 VA
Pobór mocy w trybie standby -
Prąd spoczynkowy -
Alternatywne napięcie zasilania -
Zasilanie (alternatywne) -
Dopuszcz. temp. otoczenia -
Wymiary 482x100x330mm, 2U
Szerokość 482 mm
Wysokość 100 mm
Głębokość 330 mm
Wysokość (U) 2
Waga 10,3 kg
Złącza 2 x 3-pinowy XLR L/R, sym. 2 x gniazdo 6.3mm L/R, sym. 3 x

SPEAKON 2 x para terminali śrubowych
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