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XT70 Para krótkofalówek
dwupasmowych, 446MHz +
433MHz
Cena brutto 779,00 zł

Cena netto 633,33 zł

Dostępność Dostępność 2-10 dni

Numer katalogowy XT70

Kod EAN 8011869197215

Opis produktu
Para dwupasmowych krótkofalówek

z futerałem.

W komplecie: 2 krótkofalówki z zaczepami do paska, 2 przypinane mikrofony ze słuchawką, 2 zapasowe akumulatory.

Zaprogramowane kanały 446MHz: 8 PMR oraz 16 z CTCSS
69 kanałów LPD 433MHz
 8 tonów CTCSS, 83 tonów DCS dla bezzakłóceniowej komunikacji
9-krokowa funkcja aktywacji głosem (VOX)
Czas pracy: około 18h
Funkcja monitorowania zasięgu
Zasięg: do 12km
Przełączana moc high/low (PMR446)
Funkcja niani elektronicznej
Regulacja głośności Dostarczane w wytrzymałej, twardej walizce

Nie wymagają licencji w krajach UE.

Parametry
Informacje ogólne -
Typ urządzenia hand-held transceiver set
Częstotliwość nośna 446.00625-446.09375 MHz (PMR) 433.075-434.775 MHz

(LPD)
Pasmo przenoszenia -
Kanały wejściowe 24 PMR, 69 LPD
THD -
Dynamika -
Stosunek S/N RF -
Czas pracy -
Dopuszcz. temp. otoczenia -20 °C to +55 °C
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Zasilanie -
Wymiary -
Waga całkowita 1.271 kg
Połączenia -
Specyfikacja nadajnika -
Moc nadajnika 500 mW
Zasięg ≤ 12 km
Nadajnik, zasilanie 3 x rech. batt. AA size, 1,000 mAh
Nadajnik, głębokość 58 mm
Nadajnik, wysokość 120 mm
Nadajnik, głębokość 33 mm
Nadajnik, waga 113 g
Nadajnik, złącza -
Specyfikacja odbiornika -
Odbiornik, wyjścia audio -
Odbiornik, zasilanie 3 x rech. batt. AA size, 1,000 mAh
Odbiornik, szerokość 58 mm
Odbiornik, wysokość 120 mm
Odbiornik, głębokość 33 mm
Odbiornik, waga 113 g
Odbiornik, złącza 2.5 mm jack (microphone) 3.5 mm jack (speaker)
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